
D U B B E L W A N D I G  R O O K K A N A A L

Materiaal type:  AISI 304 (1.4301) 
    AISI 316L (1.4404) on demand

Dikte:    0,4 mm of 0,5 mm

Las type:   TIG lasnaad

Isolatie materiaal:  Hoge dichtheid minerale vezels onder druk ingespoten

Isolatie dikte:   25 mm tussen binnen - buitenwand

Isolatie dichtheid:  met een gemiddeld dichtheid van 180-200 kg/m3

Thermische weerstand: R = 0,31 m² K / W bij 200°C (labaratoriumtest waarde)

Maximum temperatuur:	 200°C	max	voor	natte	omstandigheden	en	mechanische	trek
    600°C max voor droge omstandigheden en natuurlijke trek

Druk:	 	 	 	 Positieve	druk	van	200	Pa	met	rubberafdichting		-		negatieve	druk	van	40	Pa	
	 	 	 	 zonder	rubberafdichting.

Nominale diameter mm: Ø 80-130, 100-150, 130-180, 150-200, 180-230, 200-250, 250-300, 300-350

Aansluit type:		 	 Push-fit	met	deadlock	koppeling	tot	Ø	200,	push-fit	voor	Ø	200-350	en	
    vergrendeling band

Seal type:	 	 	 Triple-lip	O-ring	siliconen	dichtingsring	rood	T	160°C	-	zwart	T	200°C	
    (werktemperatuur)

Herkomst materiaal:  UGINE & ALZ Industries / Frankrijk

Certificatie:	 	 	 CE	Institut	Giordano,	TÜV-SÜD,	IMQ






























