
De BN buitenluchtroosters zijn rechthoekig van vorm en uitermate geschikt voor luchtinlaat en luchtafzuiging. 
Bovendien zijn ze ook waterbestendig en bestand tegen regen, sneeuw, vallende bladeren en ongedierte. 
Het ontwerp is van die aard dat er geen regen kan binnensijpelen. Het rooster wordt vervaardigd uit een 
geanodiseerd aluminium profiel met een toplaag van 12μm waardoor een lange levensduur gegarandeerd 
wordt. Standaard zijn de roosters uitgerust met een gegalvaniseerd stalen net dat optioneel voorzien kan 
worden van een inox net om te beletten dat er insecten binnendringen in het luchtkanaal.

B N - B U I T E N L U C H T R O O S T E R

• OMSCHRIJVING

• KLEUR - AFMETINGEN

Elektrostatisch gelakt in diverse RAL-kleuren en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. 



De technische kenmerken zijn: Debiet: ... [m³/h], Drukval: ... [PA], Geluidsniveau: ... [dBA]. Facultatief kunnen 
ze uitgerust worden met D-serie- (volumeregelklep) of FA serie- luchtfilters.  De roosters zijn ontwikkeld om 
gebruikt te worden in klimatisatiesystemen voor de pulsie en extractie van lucht.   De nominale breedte A en 
hoogte B zijn noodzakelijk om de debieten te berekenen.  Achter het rooster wordt insectengaas met mazen 5 
mm x 5 mm gemonteerd en op aanvraag gaas met mazen 8 mm x 8 mm.

• ALGEMENE TECHNISCHE OMSCHRIJVING


